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Unité de monitorage 
 

GMS 2100 – GMS 2110 * 
 

Générateur de sons – Peak mètre – Phase-mètre – Con vertisseurs analogique/ 
numérique et numérique/analogique 

 Grille de monitoring 3x1 pour signaux analogique e t 4x1 pour signaux digitaux 
Haut-parleurs de grande qualité 

 
 GMS 2100 

 
 

    * GMS 2110 (sans Générateur de sons, reste de caractéristique comme GMS 2100) 
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Lautsprecher links

Lautsprecher rechts

10 W RMS max.

10 W RMS max.

Verstärker links
Klasse D

Verstärker rechts
Klasse DLa
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IN 3 XLR, BNC
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Digital IN

IN 1 XLR
IN 2 XLR
IN 3 G3P

Analog IN links

IN 1 XLR
IN 2 XLR
IN 3 G3P

Analog IN rechts

32 kHz
44.1 kHz
48 kHz
88.2 kHz
96 kHz
176.4 kHz
192 kHz
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OUT 1 G3P
OUT 2 G3P

Analog OUT

DA-Wandler
24 Bit

AES/EBU-
Sender OUT 1 G3P

Digital OUT

32 kHz
44.1 kHz
48 kHz
88.2 kHz
96 kHz
176.4 kHz
192 kHz

+10 dBu
    0 dBu
- 10 dBu
- 20 dBu
- 30 dBu
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- 50 dBu
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Digital OUT

6.35 mm

22.5792 MHz

24.576 MHz

DA-Wandler
24 Bit
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Recépteur digital                   Multiplexeur d’entrée                      Amplificateur de puissance 

Analog IN gauche 

Analog IN droite 

Écouteurs prise 
femelle 6.35 mm 

Haut parleur gauche 

Haut parleur droite 

Amplificateur de 
sortie 

Amplificateur de 
sortie 

 

Convertisseur 
numérique 
/analogique, 24 bit 

Volume balance 
 
amplificateur 
écouteurs 

Amplificateur 
gauche, classe D 

Amplificateur droit 
Classe D 

  LEFT         RIGHT 

  MONO     STEREO 

Convertisseur 
numérique/ 
analogique 24 Bit 

émetteur 
AES/EBU 
 

      analogique gauche 
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Générateur de sons 
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Générateur de sons
800 Hz, 1000 Hz

 L et R sélectionnables individuellement

Générateur de sons
Reglage de niveau

+ 10dBu bis – 50 dBu

Générateur de sons
échantillonage de

32 k à 192 k

Générateur de sons
  sortie analogique 

pour L et R 

Générateur de sons
 sortie AES/EBU  

Entrée 4  AES/EBU   

Selection entrée analogique 
pour entrée 1 à 3

entrée  1, 2 face arrière, 3 face avant

En pressant la touche plus de 2 secondes 
l'amplification de la sortie écouteurs commutera 

entre 0dB et +40dB.

 Sélection  entrée AES/EBU  
pour entrée digital 1 à 4

                                   entrée 1 à 3 face arrière, 4 face avant 

En pressant la touche plus de 2 secondes 
l'amplification de la sortie écouteurs commutera

entre  0dB et +40dB .

Selecteur Mute  
Sélecteur muet des haut-parleurs/écouteurs 

Sélecteur "Off"  
coupe toutes les connexions. 
 
En appuyant sur la touche  "Off " plus de 2 secondes  
l'échantillonnage de la sortie AES (à l'arrière) commutera entre
192 k et 96 k. 

Sélecteur Stereo  
 

Sortie écouteurs  
 

Sélecteur Mono   
additionne canal gauche et droit 

Signal du canal droit  
est commuté sur les 2 haut-parleurs 

Signal du canal gauche  
est commuté sur les deux haut-parleurs 

Contrôle du volume haut -parleurs  

Balance  haut -parleurs  

Contrôle du volume écouteurs  
 

Balance écouteurs  
 

Indicateur de phase  
+1,  vert:  ����������
	-��� � �����!���  
  0,  jaune:  signaux mono compatibles conditionné 
 -1,  rouge:  pas mono compatible� � ��	����.���������	
	�������!���  

Entrée analogique 3
pour L et R 

Affichage de niveau  
 

Indication d'échantillonage  
des signaux de sorties digitales  

 

LED jaune  
amplification de +40dB  
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 Entrée analogique 1
symétrique, 20 kOhm

Entrée analogique 2  
symétrique, 20 kOhm

Sortie analogique  
symétrique, 60 Ohm 

Entrée digitale 1  
SPDIF asymétrique, 75 Ohm 

Entrée digitale 2  
SPDIF asymétrique, 75 Ohm 

Entrée digitale 3  
SPDIF asymétrique, 75 Ohm 

Sortie digitale
SPDIF asym étrique, 75 Ohm

Sortie digitale
AES/EBU symétrique, 110 Ohm

Alimentation
90 à 267 VAC

Chassis 
protection terre

Mise à terre  
technique audio  

Selecteur de mode et d'échelle du Vu -mètre
réglages voir sous affichage de phase et de niveau 

En Option
Interface RS485
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No. LED DIN [dB] Nordic [dB] BBC Digital [dBFS]
1 -60 -60 - -75
2 -55 -55 - -70
3 -50 -50 1 -65
4 -47 -47 - -63
5 -44 -44 - -61
6 -41 -41 - -59
7 -38 -38 - -57
8 -35 -35 - -54
9 -32 -32 - -51
10 -29 -29 - -48
11 -26 -26 2 -45
12 -23 -23 - -43
13 -20 -20 - -41
14 -18 -18 - -39
15 -17 -17 - -38
16 -16 -16 - -37
17 -15 -15 - -36
18 -14 -14 - -35
19 -13 -13 3 -34
20 -12 -12 - -33
21 -11 -11 - -32
22 -10 -10 - -31
23 -9 -9 - -30
24 -8 -8 - -29
25 -7 -7 - -28
26 -6 -6 - -27
27 -5 -5 4 -26
28 -4 -4 - -25
29 -3 -3 - -24
30 -2 -2 - -23
31 -1 -1 - -22
32 0 T - -21
33 1 1 - -20
34 2 2 - -19
35 3 3 5 -18
36 4 4 - -17
37 5 5 - -16
38 6 6 - -15
39 7 7 - -14
40 8 8 - -13
41 9 9 - -12
42 10 10 - -11
43 11 11 6 -10
44 12 12 - -9
45 13 13 - -8
46 14 14 - -7
47 15 15 - -6
48 16 16 - -5
49 17 17 - -4
50 18 18 - -3
51 20 20 7 -2
52 22 22 - -1
53 24 24 - 0
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Ghielmetti AG 
Switzerland, Headquarter 
Tel:  +41 32 671 13 13 
Fax: +41 32 671 13 14 
info@ghielmetti.ch 
www.ghielmetti.ch 

 
Ghielmetti in Austria 
Ing. Johann Götz  
Tel:. +43 699 1090 22 60 
Fax: +43 699 1974 29 51 
johann.goetz@chello.at 

      
Ghielmetti in Belgium / Luxembourg  
Wenglor and Lambda Bvba Sprl  
Tel:  +32 2 412 47 90 
Fax: +32 2 412 47 99 
info.be@wenglor.com  
www.wenglor.com  

 
Ghielmetti in Czech Republic  
MediaTech spol. s.r.o .  
Tel:  +420 469 631 555 
Fax: +420 469 631 888  
sales@mediatech.cz 
www.mediatech.cz 

 
Ghielmetti in Denmark 
Kinovox A/S   
Tel:  +45 70 22 38 11 
Fax: +45 44 53 30 06 
is@kinovox.dk 
www.kinovox.com  
 

 
Ghielmetti in Finland 
Into Oy  
Tel:  +358 9 755 950 
Fax: +358 9 755 3581 
into@into.fi 
www.into.fi 

 
Ghielmetti in France  
AUVIDIS 
Tel:  +33 1 43 99 94 05 
Fax: +33 1 43 39 10 55 
E-mail: info@auvidis.fr 
 

 
Ghielmetti in Germany 
Ghielmetti, Berlin  
Tel. +49 3371 402 754 
Fax +49 3371 610 548 
brodziak@ghielmetti.ch 
www.ghielmetti.ch 

 
Ghielmetti in Great Britain  
Argosy  
Tel:  +44 1844 202 101  
Fax: +44 1844 202 025  
sales@argosycable.com  
www.argosycable.com  

 
Ghielmetti in Greece  
AUDIGYS  
Tel:  +30 210 764 94 35  
Fax: +30 210 764 94 34 
info@audigys.gr 
www.audigys.gr 

 
Ghielmetti in Italy 
CPE Italia spa  
Tel:  +39 02 39 09 61 
Fax: +39 02 35 70 765 
sales@cpeitalia.it 
www.cpeitalia-group.com 

 
Ghielmetti in Netherlands 
Ceelen Techniek 
Tel:  +31 413 25 60 90 
Fax: +31 413 25 51 60 
info@ceelen.nl  
www.ceelen.nl  

 
Ghielmetti in Norway 
Siv. Ing.  Benum A/S 
Tel:  +47 22 13 99 00 
Fax: +47 22 14 82 59 
post@benum.no 
www.benum.no 

 
Ghielmetti in Poland 
Pateh 
Tel:  +48 22 620 23 69 
Fax: +48 22 627 05 76 
pateh@pateh.com.pl 
www.pateh.com.pl 

 
Ghielmetti in Poland  
TWENTY 4 SEVEN s.c .  
Tel:  +48 22 632 66 22 
Fax: +48 22 632 66 52 
gm@twenty4seven.pl 
www.twenty4seven.pl 

 
Ghielmetti in Portugal 
Pinto Basto  
Tel:  +351 21 397 20 41 
Fax: +351 21 397 25 95 
Moura.tendeiro@pintobasto.pt 
www.pintobasto.pt 

 
Ghielmetti in Russia  
Binar ProSound + Light  
Tel:  +7 495 730 73 33  
Fax: +7 495 257 58 97  
binar@binar.ru 
www.binar.ru 

 
Ghielmetti in Slovakia  
elatec s.r.o. 
Tel:  +421 2 6542 0344 
Fax: +421 2 6542 3660 
elatec@elatec.sk 
www.elatec.sk  

 
Ghielmetti in Slovenia 
Albin  Promotion 
Tel:  +386 2 761 97 00 
Fax: +386 2 761 97 29 
info@ap-pro.si 
www.albin-promotion.si 

 
Ghielmetti in Spain  
Promovisa S.A. 
Tel:  +34 914 562 090 
Fax: +34 915 332 166 
info@promovisa.es 
www.promovisa.es 

 
Ghielmetti in Sweden 
Semafor  Mediateknik AB 
Tel:  +46 8 556 785 50 
Fax: +46 8 556 785 55 
bz@semafor.se 
www.semafor.se 

 
Ghielmetti in Ukraine 
Technical Brothers Ltd.   
Tel:  +380 44 587 97 81  
Fax: +380 44 587 97 82  
info@techbrothers.tv 
www.techbrothers.tv 
 

 
Ghielmetti in Marocco  
Abchir S.A.R.L  
Tel:  +212 22 86 44 51  
Fax: +212 22 86 44 50 
salima@abchir.com 
www.abchir.com  
 

 
Ghielmetti in South Africa  
EMS Africa (Pty) Ltd . 
Tel:  +27 11 482 44 70  
Fax: +27 11 726 25 52  
sales@emsafrica.co.za 
www.emsafrica.co.za 

 
Ghielmetti in China/Hong Kong 
Delco Wire & Cable (Asia) Ltd.  
Tel:  +852 2 7999 393  
Fax: +852 2 7989 323  
delco@delcoasia.com 
www.delcowire.com 

 
Ghielmetti in Israel 
Broadcast Design - Micha Blum   
Tel:  +972 2 656 02 01  
Fax: +972 57 796 12 24 
mihablum@012.net.il 
www.broadcastdesign.co.il 

 
Ghielmetti in India  
AVF Distributors Pvt Ltd . 
Tel:  +91 22 2405 7187  
Fax: +91 22 2405 41 90 
info@avfindia.com 
www.avfindia.com 

 
Ghielmetti in Japan 
Electori Co., Ltd.   
Tel:  +81 3 3530 62 00  
Fax: +81 3 3974 24 21 
international@electori.co.jp 
www.electori.co.jp  
 

 
Ghielmetti in Korea 
Ko Hoong Multimedia Co., Ltd.   
Tel:  +82 2 487 00 69  
Fax: +82 2 474 06 78  
kmsong@chol.com 
www.kohoong.com 

 
Ghielmetti in Singapore  
Broadcast Professional Pte. Ltd. 
Tel :  +65 622 55 115  
Fax : +65 622 55 005 
gary_teo@broadcastpro.com.sg  
www.broadcastpro.com.sg  

 
Ghielmetti in Vietnam 
VISTAR Company Ltd.   
Tel:  + 844 828 76 66  
Fax: + 844 825 00 99  
duongnt@vistar.vn  
www.vistar.vn 
 

 
Ghielmetti in Iran 
Besat Broadcasting Systems Co.   
Tel:   +9821 676 336 
Fax:  +9821 677 471 
Besatsales@dpimail.net 
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