
 

 

An der International Broadcast
Convention IBC  Amsterdam, mit
der technischen Ausstellung vom
11. bis 15. September 2009, stellt
GHIELMETTI am Stand 8.C79 seine
Neuentwicklungen vor. Die IBC ist
die führende internationale Platt-
form für die elektronische Multi-
media-Industrie , an der sich der
Besucher über die neuesten Ent-
wicklungen in der Medientechnolo-
gie informieren kann.

Über 1000 Aussteller aus 130 Län-
dern zeigen ihre Neuentwicklungen
und Lösungen für die professionelle
Produktion von Film, Fernsehen,
Radio, Theater, Musik, Live-Produk-
tion, Broadcast oder Web.
  

Elektronische Kreuzschiene
GKVE 8x8 R 485 T

Die elektronische Kreuzschiene
schaltet 8 Eingangssignale auf 8
Ausgänge. Die Durschschaltung er-
folgt über 2-pol Relais. Dadurch sind
volltransparente Verbindungen  si-
chergestellt. Ein Eingangssignal
kann auf mehrere Ausgänge ge-
schaltet werden (Signalverteilung ).
Eine Summenfunktion, dass mehre-
re Eingänge auf einen Ausgang ge-
schaltet werden, ist nicht vorgese-
hen. Die Bandbreite beträgt 13 MHz
und erlaubt die Übertragung aller
Signaltypen von DC Signalen bis
13 MHz. Das Einsatzgebiet dieser
Kreuzschiene ist dadurch sehr breit
und erlaubt die Durchschaltung von
Steuer- und Datensignalen bis hin
zu analogen und digitalen Audio-
oder analogen Videosignalen.

Die Kreuzschiene kann direkt über
die lokale Bedientastatur auf der
Frontseite des Gerätes oder über
ein abgesetztes Bedienpanel ange-
steuert werden (RS 485 Schnittstel-
le).
Die Steuerung ist auch durch eine
fremde Steuersoftware möglich.
Durch das offene Steuerprotokoll
kann diese Kreuzschiene einfach in
ein Gesamtsystem eingebunden
werden. Ein- und Ausgangsleitun-
gen werden über D-Sub 25-pol-
Steckverbinder angeschlossen.
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Neuheiten von Ghielmetti, erstmals präsentiert an der IBC :

Audio-Monitoringsystem
GMS 2100

An der IBC wird das neue Audio
Messgerät GMS 2100 erstmals prä-
sentiert. Das GHIELMETTI-Moni-
tor-System  ist mit einem Frequenz-
generator (mit 2 unterschiedlichen
Messfrequenzen) und AD/DA-
Wandler für analoge und digitale
AES/EBU-Signale ausgerüstet.
Die Abtastraten für AES/EBU-
Signale können von 32 kHz bis 192
kHz eingestellt werden. Rückseitig
können 2 analoge und 3 digitale
AES/EBU-Signale über XLR ange-
schlossen werden. Frontseitig kön-
nen je ein analoges und digitales
Signal angeschlossen werden.
Eine Aussteueranzeige (LED Bar-
graph) zeigt den Pegel des ange-
wählten Kanales von -60 dB bis +24
dB sowie die Phasenlage.
Das GMS 2100 verfügt über einen
Kopfhöreranschluss (Jack) mit
Pegelregler, sowie über zwei einge-
baute Lautsprecher.
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Gegenüber den herkömmlichen Be-
dienpanels bietet dieses System
den Vorteil, dass die Geräte von
zwei räumlichen Stationen aus be-
dient werden können.

Ein weiterer grosser Vorteil ist, dass
der Bediener die gewünschten Um-
schaltungen vorselektionieren und
abschliessend gemeinsam aktivie-
ren kann. So passiert es nicht, dass
bei "scharfem Betrieb" versehentlich
falsch angewählte Verbindungen
zum Zuge kommen. Das Beschriften
der Tasten ist bei den her-
kömmlichen Bedienpanels nur be-
dingt möglich. Auf dem Bildschirm
hingegen können die einzelnen Fel-
der bequem nach Wunsch bezeich-
net werden. Die Software wurde so
konzipiert, dass sie auch über einen
Touch-Screen bedient werden kann.
Alle Kanäle können elegant per Fin-
gerdruck umgeschaltet werden.  
Durch die Programmierung in Java
ist das Programm plattformunab-
hängig und kann unter Linux, Mac
OS X, Windows-Versionen ab
2000, Vista und Windows7  ver-
wendet werden.

Mit dem GCS Control Panel  stellt
Ghielmetti seine neue Steuersoft-
ware für die Geräteserie Kanalum-
schalter GCS  vor. Neben den übli-
chen Funktionen einer Hardware-
steuerung, wie das Verbinden oder
Trennen von Kanälen sowie der An-
zeige aller aktuellen Schaltzustän-
de, wurde die Software mit einigen
Bedienungshilfen erweitert. So kann
zum Beispiel eine ganze Schaltkon-
figuration vorbereitet und mit einer
Übernahmetaste ausgelöst werden.
Zudem ist es möglich, dass mehrere
Benutzer gleichzeitig auf einen Ka-
nalumschalter zugreifen können.
Die konventionellen Bedienpanels
für die Ghielmetti-Kanalumschalter
[GCS] erlauben ein Umschalten von
8 bis 32 Kanälen. Aufgrund von
Kundenbedürfnissen wurde die 
Steuerung auf 72 Kanäle erweitert.

Steuer-Software zu 2-pol Kanalumschalter - GCS Control Panel 

Marcel Kaltschmied erweiterte die
Software auf 72 Kanäle. Nun kön-
nen alle Kanalumschaltgeräte mit ei-
nem PC verbunden werden. Per
Mausklick ist es möglich, auf dem
Bildschirm Kanäle einzeln oder
gruppenweise umzuschalten.
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Seit einiger Zeit gab das alte IT-Pro-
gramm bei den Mitarbeitern und der
Geschäftsführung der Ghielmetti zu
Fragen nach einer besseren Effizi-
enz Anlass. Es war zu unübersicht-
lich und in manchen Bereichen kom-
pliziert in der Anwendung. Nach ei-
ner sorgfältigen Evaluationsphase
von mehreren ERP-Lösungen  fiel
die Wahl auf NVinity  aus dem Hau-
se Nissen & Velten.  Ausschlagge-
bend für die Entscheidung war unter
anderem die durchgängige Web-
tauglichkeit des Programms. Da-
durch ist es auch den Mitarbeitern in
der Ghielmetti-Niederlassung in
Deutschland  möglich, direkt auf
das System zuzugreifen und die Ge-
schäfte selbstständig abzuwickeln.

Neben der Webtauglichkeit  über-
zeugten auch der breite Funktions-
umfang, die Einfachheit in der Be-
dienung und die Anpassungsfähig-
keit der Software. Marketing-Aktio-
nen oder Einladungen für Messen
können nun direkt aus dem NVinity
per E-Mail an die Kunden versandt
werden.

Dank einem flexiblen Sortiersystem
werden in Sekundenschnelle die ge-
wünschten Kundengruppen aussor-
tiert und direkt angeschrieben.

Der Dokumentenserver  ermöglicht
es, verschiedene Dateitypen wie
Datenblätter oder Fotos zu verwal-
ten und Artikeln oder Kunden zuzu-
ordnen.

Die Erfassung von Gesprächsnoti-
zen über das Call-Center -Modul do-
kumentiert die Vorgänge zeitlich und
inhaltlich, was eine ausgezeichnete
Rückverfolgbarkeit von Vorgängen
ermöglicht.

Innerhalb von nur vier Monaten
nach dem Systementscheid erfolgte
der Produktivstart mit der neuen
Software. Nach dem Ausmerzen ei-
niger Schönheitsfehler und Kinder-
krankheiten ist Ghielmetti bereit für
die Zukunft. Eine reibungslose Ab-
wicklung der Aufgaben im Bereich
Auftragswesen  und Produktion  ist
durch die übersichtlichen Prozesse
und die hohe Bedienerfreundlichkeit
garantiert.

Eine einfache Datenübernahme  für
die neue Webseite von Ghielmetti
ist sichergestellt durch den Export
sortierter Datensätze in ein CSV-
File. Dadurch sind die Produkteda-
ten auf der Webseite  identisch mit
denjenigen der Datenbasis im 
NVinity.

Ghielmetti stellte Weichen für die Zukunft mit NVinity.
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Thomas Gloor

Elektroniker in der Entwicklung

Unser Elektroniker-Lehrling hat sei-
ne Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen. Mit viel Begeisterung
und Können hat er sich stets seinen
verschiedenen Aufgaben gewidmet.
Reparaturen und Wartungen von
Kundengeräten gehörten ebenso zu
seinen Aufgabenbereichen wie die
Entwicklung verschiedener Geräte.
Beispielsweise ein LCR-Messgerät
oder ein Speisegerät. Die Entwick-
lung einerTest-Schaltung ermöglicht
automatische Messungen von Tem-
peratur und Widerständen an 3
GHz-Video-Modulen im Klima-
schrank. Die Messprotokolle werden
automatisch dirch einen PC ausge-
wertet und könnenfür die verschie-
denen Prüfungen ausgedruckt wer-
den.

Für seine Abschlussarbeit ent-
wickelte und programmierte Thomas
Gloor die Anzeigeeinheit einer elek-
tronischen Kreuzschiene.
Der Job macht dem frischgebacke-
nen Elektroniker grossen Spass. Er
freut sich,  dass er weiterhin bei
Ghielmetti bleiben kann. Doch er
wird der Firma nur für ein Jahr er-
halten bleiben, denn er hat bereits
Pläne für die Zukunft. In einem Jahr
will er ein Studium an der Fach-
hochschule für Elektrotechnik  be-
ginnen. In der Zwischenzeit absol-
viert er berufsbegleitend einen Vor-
bereitungskurs für das Studium am
Berufs- und Weiterbildungszentrum
in Brugg.

Mit einem Digital-Voltmeter werden
alle Ausgangssignale getestet und
die Geräte auf Kurzschlüsse oder
Unterbrüche untersucht. Wenn der
erfahrene Elektroniker Mängel
feststellt, geht das Gerät zurück in
die Fertigung, damit die Fehler be-
hoben werden. Ein Prüfprotokoll gibt
Auskunft über die Messergebnisse.
Zum Ghielmetti-Kontrollsystem ge-
hören auch Zwischenprüfungen. Die
Mitarbeiter in der Fertigung kontrol-
lieren jeden einzelnen Arbeitsschritt.
Mit einem Stempel bestätigen sie,
dass die Montageschritte korrekt
ausgeführt wurden. Fehlt ein solcher
Prüfstempel, geht das Gerät eben-
falls in die Produktion zurück.

Die Qualitätssicherung beginnt na-
türlich bereits beim Wareneingang.
Eingegangenes Material wird ohne
Ausnahme geprüft und bei Mängeln
an den Lieferanten zurückgewiesen. 
Als Fertigungsleiter ist Herr 
Risuscitazione auch dafür verant-
wortlich, dass die Aufträge rechtzei-
tig fertiggestellt und termingerecht
ausgeliefert werden. 
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Sein grösstes Hobby neben dem
Beruf ist die Informatik. Bereits mit
10 Jahren hat er begonnen, sich mit
dem Funktionieren von Computern
auseinander zu setzen. Mit der Zeit
entwickelte er sich zu einem echten
IT-Spezialisten. So ist er stets gerne
bereit, den Mitarbeitern bei Prob-
lemen mit dem PC zu helfen. Die
neuen Server, die Ghielmetti ange-
schafft hat, konfigurierte er selber.  
Sein Lieblingsfach in der Schule war
Digitaltechnik. Weitere Hobbys ne-
ben der Informatik sind Musik hören
und Natur.

Carmelo Risuscitazione

Fertigungsleiter und Leiter Quali-
tätssicherung gemäss ISO9000

Die Firma Ghielmetti AG legt gröss-
ten Wert auf Qualität . Eine lücken-
lose Endprüfung auf Funktion und
optisches Erscheinungsbild der Ge-
räte garantiert eine einwandfreie
Funktionsfähigkeit. Dazu gehört
selbstverständlich eine makellose
Oberfläche ohne Kratzer und Un-
reinheiten. Seit Februar 2008 ist der
Fertigungsleiter und Qualitätsverant-
wortliche Carmelo Risuscitazione
verantwortlich dafür, dass keine
Kreuzschiene oder Auslösematrix,
die nicht "auf Herz und Nieren" ge-
prüft wurde, die Firma verlässt.

So werden z.B. alle Audio-
Steckfelder mit einem automati-
schen  Messsystem geprüft. Bei den
Ghielmetti-Kreuzschienenverteilern
[GKV] erfolgt die Schlusskontrolle
gemäss Prüfanleitung.


